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DØRLÅSE
LEJEBUK U/U-K

KENDETEGN

•	 Bevægelsesomdirigering med fald gear med lavt tilbageslag, forholdet 1:1, med høj effektivitet
•	 Rullehåndtaget kan justeres kontinuerligt
•	 Trekant til nødoplåsning på bunden af lejeaksen
•	 Robust metalkonstruktion
•	 Fire aktiveringsanvisninger tilgængelige, konvertible på stedet
•	 Præcis, holdbar opbevaring af rullehåndtaget og gummirullen
•	 Permanent smøring med smøremiddel i høj kvalitet
•	 G60 gummirulle og RH rullehåndtag er inkluderet

TEKNISK DATA		

Kabinet Trykstøbt aluminium
Maksimalt aktiveringsmoment 3,8 Nm
Maksimal trækkraft 100 N
Brugsposition Enhver
Omgivelsestemperatur -30 oC op til +80 oC
Vægt U = 415 g         U-K = 341 g
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DØRLÅSE
LEJEBUK U/U-K

BESTILLINGSDATA

Grundlæggende enhed:

U	 Deflektionslejerblok, med 		
	 rullehåndtag RH og gummirulle G60 *
U-K	 Deflektionslejerblok, forkortet, med 	
	 rullehåndtag RH og gummirulle G60 *

U - L
Betjening:
L	 Venstre
R	 Højre
O	 Oven
U	 Under

*  Andre gummirullen på anmodning

DRIFTSRETNING		
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DØRLÅSE
LEJEBUK U/U-K

DIMENSIONER:		
Deflektionslejerblok
U
Bemærk:
Rullehåndtagets position skal vælges, så vægten af rullehåndtaget og gummirullen i mekanikken er Bevægelsesretning er partisk. 
Spillet undgår et ledigt slag i forbindelsespunkterne. Slitage og støj reduceres således på afbøjningslejeblokken.

Deflektionslejerblok
U-K

B2	 Trekantet bse til nødfrigivelse

C1	 Slag på drivstangen
C3	 Betjeningsvinkel
C6	 Angrebsvinkel α = 15 ° ... 27 ° for optimale bevægelsesforhold

E1	 Oplåsningsretning

Y	 Forbindelsestang (angiv husafstand i mm)


